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Informação importante
•	� Este software foi enviado após controle de qualidade e inspeção rigorosos do produto. Se, contudo, você encontrar qualquer 

falha ou mau funcionamento, consulte o distribuidor do produto.
•	� Entenda que a SHARP CORPORATION não tem nenhuma responsabilidade por erros cometidos durante o uso pelo cliente 

ou por terceiros, nem para por quaisquer maus funcionamentos ou danos a este software que ocorram durante o uso, exceto 
nos casos em que a responsabilidade de indenização é reconhecida por lei.

•	� A transcrição ou duplicação de parte ou de todo este manual e/ou este software sem permissão de nossa empresa não é 
permitida.

•	� Como parte de nossa política de melhoria contínua, a SHARP reserva-se o direito de fazer mudanças no projeto e na 
especificação para a melhoria do produto sem aviso prévio.

•	� O conteúdo ou os detalhes podem variar dependendo da configuração da tela e da versão do sistema operacional, etc.
•	� Este manual não contém instruções operacionais básicas para o Windows.

Marcas registradas
•	� Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e/ou 

em outros países.
•	 Todas as demais marcas e nomes de produto são marcas registradas ou marcas comerciais de seus proprietários 

respectivos.

Este manual explica a instalação e a configuração do driver 
do painel sensível ao toque.
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Configuração do PC
Para usar o painel sensível ao toque, o driver do painel sensível ao toque deve estar instalado a partir do CD-ROM fornecido, e 
o painel sensível ao toque deve estar conectado a seu PC.

Instalação do driver do painel sensível ao toque
O driver do painel sensível ao toque é um programa que permite usar o painel sensível ao toque para operar o PC conectado ao mesmo.

Cuidado

•	 Isto somente pode ser feito por um usuário com autoridade de administrador.
•	 Se uma versão mais antiga do driver do painel sensível ao toque estiver instalada, remova (desinstale) a versão antiga antes 
de instalar o driver. (Veja a página 8.)

•	 Se você usar um hub USB, use um hub autoalimentado (um hub capaz de fornecer uma corrente de 500 mA). painel 
sensível ao toque não funcionará corretamente se for usado um hub USB alimentado pelo barramento.

•	 Não toque o painel sensível ao toque ao conectar o cabo USB.
	 Se você tocar o painel sensível ao toque, causará um mau funcionamento. Neste caso, desconecte e reconecte o cabo USB.

1.	 Inicie seu PC.
2.	 Saia de todas as aplicações que estiverem sendo executadas.
3.	 Conecte o cabo USB do painel sensível ao toque ao PC.

Depois de conectar, o painel sensível ao toque será reconhecido automaticamente.

	
PN-L802B

Para o terminal USB
 do PC

Cabo USB (fornecido)

Porta USB

Porta USB

4.	 Insira o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM de seu PC.
5.	 Abra a unidade de CD-ROM em “Computador” ou em “Meu Computador”.
6.	 Clique duas vezes na pasta “TouchPanel”, e clique duas vezes na pasta “Windows”.
7.	 Clique duas vezes em “Setup.exe”.
	 Quando aparecer a tela “Controle de Conta de Usuário”, clique “Sim” (ou “Permitir”).
8.	 Selecione o idioma de instalação, e clique em “Sim”.

Siga as instruções na tela para instalar o driver.
•	 Se aparecer a janela “Segurança do Windows”, clique em “Instalar” (ou “Instalar este software de driver mesmo assim”).
•	 Se aparecer a tela “Instalação de software”, clique em “Continuar assim mesmo”.
•	 Se aparecer a tela “Arquivos em Uso do Produto Driver da Tela Sensível ao Toque SHARP”, clique em “Continuar”.

9.	 Quando aparecer a tela de conclusão da instalação, clique em “Fechar”.
10.	Se aparecer uma tela solicitando reiniciar seu PC, clique em “Sim”.

Isto conclui a instalação do driver do painel sensível ao toque.

Sempre que o PC for iniciado, o driver do painel sensível ao toque será iniciado automaticamente permitir o uso do painel 
sensível ao toque.
A primeira vez que você usar o painel sensível ao toque, execute a calibração (ajuste de posição). (Veja a página 5.)
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Configurações do painel sensível ao toque
O driver do painel sensível ao toque inicia automaticamente e o ícone ( ) aparece na barra de tarefas.

Cuidado

•	 Ao usar o painel sensível ao toque, ajuste o “SIZE (TAMANHO)” do monitor para “WIDE (GRANDE)”, “NORMAL” ou “Dot by 
Dot (Ponto a ponto)”. O painel sensível ao toque não pode ser usado quando o “SIZE (TAMANHO)” é ajustado para “ZOOM1” 
ou “ZOOM2”.

•	 No Windows 7, se o tamanho da tela de exibição for ajustado para “NORMAL” ou “Dot by Dot (Ponto a ponto)”, o painel 
sensível ao toque não poderá ser usado em uma instalação vertical.

Como definir as configurações
1.	 Clique no ícone do driver do painel sensível ao toque ( ) na barra de tarefas.
2.	 Clique em um menu para alterar uma configuração.

•	 Resolução atual da tela: A resolução atual da tela aparece.
•	 Calibragem: Veja a página 5.
•	 Propriedades: Veja a página 6.
•	 Informação do hardware: �Selecione esta opção para especificar “Display de informação do teste”, “Modo de rotação” e 

“Desabilitar o driver do TP”. 
-	 Display de informação do teste:
	� Selecione para exibir as condições operacionais. (Para técnicos de serviço.)
-	 Modo de rotação: (Não usado com o monitor.)
	� Selecione quando a imagem será girada em um PC com uma placa de vídeo com recurso de rotação de imagem.
-	 Desabilitar o driver do TP:
	� Selecione para desabilitar a função do painel sensível ao toque. Se “Duplo” estiver habilitado em “Configuração de modo 

de toque” (página 7) e você desejar desabilitar as funções do painel sensível ao toque, remova a marca de seleção de “Usar 
o dedo como dispositivo de entrada” em “Caneta e toque” no Painel de Controle.

•	 Informação de versão: Mostra a versão do driver do painel sensível ao toque.
•	 Sair: �Saia do driver do painel sensível ao toque. (Quando esta opção for selecionada, já não será mais possível usar a 

função do painel sensível ao toque.)
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Calibragem
A calibragem é usada para executar o alinhamento da posição de modo que o cursor do mouse se mova para a posição correta 
quando a tela for tocada.

Cuidado

•	 Não executa a calibragem em “Configurações do Tablet PC” no Painel de Controle. A calibragem não ocorrerá corretamente.
•	 Ao configurar a opção “Simples” na PN-L802B, altere o tamanho da tela para “WIDE (GRANDE)” e defina “Avançado” 

antecipadamente. Quando o tamanho da tela é “NORMAL” ou “Dot by Dot (Ponto a ponto)” e a opção “Avançado” é definida 
antes de “Simples”, o cursor do mouse pode ficar fora da posição.

nMétodo de calibragem
Simples
Selecione o tamanho da tela atualmente exibido (“WIDE (GRANDE)”, “NORMAL”, “Dot by Dot (Ponto a ponto)”) e a calibragem 
ocorrerá automaticamente. Calibre usando a calibração avançada caso o cursor do mouse esteja fora da posição ao usar a 
caneta de toque.

DICAS

•	 Quando uma tecla for atribuída à configuração da tecla de acesso “Troca fácil”, a tecla poderá ser pressionada para alterar 
sucessivamente uma configuração.

Avançado
A calibragem pode ser executada manualmente. Clique em “OK” para abrir as configurações. Siga as instruções na tela. (Para 
cancelar durante a calibragem, pressione a tecla [ESC] no teclado.)
Ao usar a PN-L802B, se a posição se deslocar com “4 pontos”, ajuste usando “25 pontos”. Ao ajustar com “25 pontos”, use a 
caneta de toque. Não será possível ajustar corretamente com seu dedo.

nConfiguração de tecla de acesso
As teclas de acesso podem ser definidas para executar as operações abaixo. As teclas [CTRL] e [Shift] são fixas como teclas 
de acesso. Uma das teclas de A a Z ou de 0 a 9 pode ser selecionada para a terceira tecla de acesso.
Troca fácil	 :	 O método de calibragem pode ser alterado para “Simples” pressionando-se a tecla de acesso. As configurações 

podem ser alteradas sucessivamente pressionando-se a tecla de acesso.
Calibragem	 :	 A tecla de acesso pode ser pressionada para abrir a tela Selecionar calibragem. 

Configurações do painel sensível ao toque
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Propriedades
As configurações para a ação de toque e a caneta de toque podem ser definidas nas propriedades. Selecione uma guia para 
alterar uma configuração nessa guia.

nClique duas vezes na configuração de intervalo (modo de toque simples)
Defina a quantidade de deslocamento de posição que pode ocorrer entre o primeiro toque e o segundo toque, e ainda ser 
reconhecido como um clique duplo. Defina o intervalo com base na quantidade de utilização da caneta de toque. Para retornar 
à configuração padrão, clique em “Padrão”.

DICAS

•	 A alteração desta configuração também muda o intervalo efetivo do clique duplo ao usar o mouse.

nConfiguração de velocidade do clique duplo (modo de toque simples)
Ajuste o tempo que é reconhecido como um clique duplo. Quando ocorrer um segundo toque dentro do tempo definido depois 
do primeiro toque, será reconhecido como um clique duplo.

Configuração de velocidade (Automática)
A parte interna do quadro pode ser tocada duas vezes (clique duplo) para definir a velocidade automaticamente com base no 
intervalo entre os toques.
Ajustar manualmente
A velocidade pode ser definida manualmente, de “Lenta” (aproximadamente 1 segundo) até “Rápida” (aproximadamente 0,3 
segundo).
Testar
Quando a parte interna do quadro é clicada duas vezes tocando-a duas vezes, a tela muda. Se a tela não mudar, repita a 
configuração.
Padrão
Clique para restaurar a configuração padrão.

DICAS

•	 A mudança dessa configuração também altera a velocidade do clique duplo do Windows.
•	 Dependendo do software aplicativo, a alteração da configuração poderá não ter nenhum efeito (por exemplo, se a 

configuração for definida separadamente na aplicação).

Configurações do painel sensível ao toque
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nConfiguração de operação

Botão de função 1
Defina a função ativada quando o botão de função 1 é pressionado com a caneta de toque.
•	 Clique com o botão direito	:	Funciona como um clique com o botão direito do mouse.
•	 Desabilitar	 :	Desablita o botão de função 1.

Botão de função 2
Defina a função ativada quando o botão de função 2 é pressionado com a caneta de toque.
•	 Link do Pen Software	 :	Funciona como um botão de link para uma função de Pen Software.
•	 Desabilitar	 :	Desablita o botão de função 2.

DICAS

•	 A função Pen Software que se vincula ao botão de função 2 é definida no Pen Software.

Configuração de modo de entrada
Define o modo de entrada para a tela sensível ao toque. Recomenda-se normalmente que você use “Padrão”.
•	 Padrão	 :	� Alterna automaticamente entre o modo de caneta e o modo de manuscrito.
•	 Manuscrito	 :	� Selecione esta opção quando você desejar usar apenas seu dedo e não estiver usando a função de caneta 

de toque.
•	 Caneta	 :	� Selecione esta opção para operação apenas com a caneta de toque. Somente a caneta de toque pode ser 

usada; seu dedo não poderá ser usado.

Configuração de modo de toque
Selecione o modo de toque (escolha modo de toque Simples ou modo de toque Duplo).
Para obter informações sobre os modos de toque, veja o manual de operação do monitor.
•	 Simples	 :	 Usa o modo de toque Simples.
•	 Duplo	 :	 Usa o modo de toque Duplo. (somente Windows 7)

DICAS

•	 Quando o modo de entrada é “Caneta”, “Duplo” não pode ser selecionado.

Detectar área do apagador
Especifique se a área (retângulo) de um item tocado é detectada. A aplicação deve suportar a detecção de área.

Aviso de mudança de resolução
•	 Habilitar	 : 	Quando a resolução da tela muda, uma mensagem é exibida em relação à configuração da calibragem.
•	 Desabilitar	 : 	� Quando a resolução da tela muda, os valores da calibragem definidos anteriormente são aplicados 

automaticamente. Quando uma resolução é usada pela primeira vez, aparecerá a mensagem relativa à 
configuração da calibragem.

Otimizar HTML
Para operação normal e escrita de texto à mão, esta configuração não é necessária.
Ao manipular um documento com um intervalo pequeno de clique para os links de HTML, habilite esta opção e ajuste o “Intervalo 
de clique” efetivo.

Configurações do painel sensível ao toque
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Desinstalação do software do driver
Cuidado

•	 Isto somente pode ser feito por um usuário com autoridade de administrador.

1.	 Clique no ícone do driver do painel sensível ao toque ( ) na barra de tarefas e clique em “Sair”.
Se aparecer uma janela de confirmação, clique em “Sim”.

2.	 Desconecte o cabo USB.
3.	 Selecione “Painel de Controle” no menu “Iniciar”.
4.	 Clique em “Desinstalar um programa”.

•	 Se você estiver usando o Modo de exibição de ícones (Modo de exibição Clássico), clique duas vezes em “Programas e 
Recursos”.

•	 No Windows XP, clique em “Adicionar ou remover programas”. (No “Modo de exibição Clássico”, clique duas vezes em 
“Adicionar ou remover programas”.)

5.	 Remova o “Driver da Tela Sensível ao Toque SHARP”.
•	 Siga as instruções na tela.
•	 Quando aparecer a tela “Controle de Conta de Usuário”, clique “Sim” (ou “Permitir”).
•	 Quando a mensagem “Os seguintes aplicativos devem ser fechados antes de continuar a instalação” aparecer, clique em 

“OK”.
6.	 Se aparecer uma tela solicitando reiniciar seu PC, reinicie-o.

Isto conclui a desinstalação.
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