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Важная информация
•	� Данное программное обеспечение поставляется после строгого контроля качества и проверки. Однако, если вы 

обнаружили какую-либо неполадку или сбой, свяжитесь с вашим дилером.
•	� Вы должны понимать, что SHARP CORPORATION не несет ответственности за ошибки, которые возникли во 

время использования программного продукта потребителем или третьей стороной, или за другие неполадки 
или повреждения данного ПО, возникших во время его использования, кроме случаев, когда ответственность за 
возмещение признается по закону.

•	� Транскрибирование или копирование части или всего руководства пользователя и/или ПО без разрешения, 
полученного от нашей компании, запрещено.

•	� В соответствии с нашей политикой постоянного улучшения наших изделия, корпорация SHARP оставляет за собой 
право вносить изменения в дизайн и спецификации изделия без предварительного уведомления.

•	� Содержание и детали могут варьироваться в зависимости от конфигурации монитора и версии ОС и т. п.
•	� Данное руководство пользователя не содержит базовых инструкций по использованию Windows.

Торговые марки
•	� Microsoft, Windows и Windows Vista являются или зарегистрированными торговыми марками, или торговыми марками 

корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или в других странах.
•	 Все другие наименования брендов и продукции являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми 

марками их уважаемых владельцев.

В данном руководстве описан процесс установки и 
конфигурации драйвера сенсорной панели.
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Настройка ПК

Чтобы использовать сенсорную панель, необходимо установить драйвер сенсорной панели с компакт-диска, который 
поставляется в комплекте, и подключить сенсорную панель к вашему ПК.

Установка драйвера сенсорной панели
Драйвер сенсорной панели - это программа, позволяющая управлять с помощью сенсорной панели компьютером, 
подключенным к сенсорной панели. 

Внимание

•	 Удаление может быть выполнено только пользователем, который имеет учетную запись с правами администратора.
•	 Если установлена более старая версия драйвера сенсорной панели, удалите (Удаление) старую версию перед 

установкой новой версии драйвера. (См. на странице 8)
•	 Если вы используете хаб, подключаемый к USB-порту, используйте безбатарейный хаб (хаб, способный подавать 

электропитание с силой тока 500 мА). Сенсорная панель не будет правильно работать, если используется хаб, 
получающий питание от системной шины по USB-кабелю.

•	 Не касайтесь сенсорной панели во время подключения USB-кабеля. 
Если вы коснетесь сенсорной панели, это может вызвать неполадки. В таком случае, отсоедините и вновь 
подсоедините USB-кабель.

1.	 Включите ПК.
2.	 Закройте все работающие программы.
3.	 Подсоедините USB-кабель сенсорной панели к ПК.

После подключения сенсорная панель будет автоматически распознана системой.

	 USB-кабель (Поставляется)

Для терминала 
USB к ПК

USB-порт

USB-порт

PN-L802B

4.	 Вставьте поставляемый с панелью компакт-диск в привод компакт-дисков компьютера.
5.	 Откройте каталог привода компакт-дисков в окне “Компьютер” или “Мой компьютер”.
6.	 Дважды кликните на папке “TouchPanel”, а затем дважды кликните на папке “Windows”.
7.	 Дважды кликните на “Setup.exe”.
	 Когда появится окно “Управление учетными записями пользователей”, кликните на “Да” (или “Разрешенные”).
8.	 Выберите язык для установки, кликните на “Да”.

Следуйте инструкциям, появляющимся на экране, чтобы установить драйвер.
•	 Если появляется окно “Безопасность Windows”, кликните “Установка” (или “Все равно установить этот драйвер”).
•	 Если появится окно “Установка программного обеспечения”, кликните на “Продолжить в любом случае”.
•	 Если появится окно “Используемые файлы “Драйвер сенсорной панели SHARP””, кликните на “Продолжить”.

9.	 Когда появится окно, извещающее об окончании процесса установки, кликните на “Закрыть”.
10.	Если появится окно, предлагающее перезагрузить ваш ПК, кликните на “Да”.
На этом процесс установки драйвера сенсорной панели завершается. 
При каждом включении ПК драйвер сенсорной панели будет запускаться автоматически, обеспечивая возможность 
использования сенсорной панели.
При первом использовании сенсорной панели выполните ее калибровку (настройку). (См. на странице 5)
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Настройки сенсорной панели
Драйвер сенсорной панели запускается автоматически, в панели задач появляется ярлык ( ).

Внимание

•	 При использовании сенсорной панели установите следующие значения параметра монитора “SIZE (Выбор размера 
экрана)”: “WIDE <ШИРОКИЙ>”, “NORMAL <НОРМАЛЬНЫЙ>” или “Dot by Dot <РАЗВЕРТКА>”.Сенсорная панель не 
может использоваться, если значение параметра “SIZE (Выбор размера экрана)” установлено “ZOOM1 <МАСШТАБ 
1>” или “ZOOM2 <МАСШТАБ 2>”.

•	 В Windows 7, если установит размер экрана “NORMAL <НОРМАЛЬНЫЙ>” или “Dot by Dot <РАЗВЕРТКА>”, сенсорная 
панель не может использоваться при вертикальной установке.

Как выполнить настройку
1.	 Кликните на ярлыке драйвера сенсорной панели ( ) в панели задач.
2.	 Кликните на меню, чтобы изменить настройки.

•	 Текущее разрешение экрана: Появляются настройки текущего разрешения экрана.
•	 Калибровка: См. на странице 5.
•	 Свойства: См. на странице 6.
•	 Информация об оборудовании: �Выберите данный пункт, чтобы установить значения параметра “Отображение 

диагностической информации”, “Режим поворота” и  “Отключить драйвер сенсорной 
панели”. 

-	 Отображение диагностической информации: 
	 Выберите, чтобы просмотреть режим работы. (Для специалистов по обслуживанию.)
-	 Режим поворота: (Не используется вместе с монитором.) 
	 Выберите, если изображение поворачивалось на ПК, который оснащен видеоконтроллером, поддерживающей 

вращение изображения.
-	 Отключить драйвер сенсорной панели:
	 Выберите, чтобы отключить сенсорную панель. Если “Двойное” в “Настройка метода касания” (страница 7), и 

вы хотите отключить функцию использования сенсорной панели, снимите флажок с параметра “Использовать 
палец, как устройство ввода” в пункте меню “Стилус и метод касания” на Панели управления.

•	 Информация о версии: Отображает информацию о Версии драйвера сенсорной панели.
•	 Выход: Выход из программы драйвера сенсорной панели (При выборе данной опции функция использования 

сенсорной панели отключается.)
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Калибровка
Калибровка используется для выполнения регулировки положения, чтобы курсор мыши перемещался в нужное 
положение при прикосновении к экрану.

Внимание

•	 Не выполняйте калибровку в настройках планшетного ПК “Параметры планшетного ПК” в Панели управления. 
Калибровка не будет выполнена должным образом.

•	 На PN-L802B при переключении из режима “Простой” в режим “Расширенный”, сначала измените размер экрана на 
“WIDE <ШИРОКИЙ>”. Когда установлен размер экрана “NORMAL <НОРМАЛЬНЫЙ>” или “Dot by Dot <РАЗВЕРТКА>” 
и выполняется переключение из режима “Расширенный” в режим “Простой”, курсор мыши может сменить свое 
положение.

nМетод калибровки
Простой
Выберите текущий размер экрана (“WIDE <ШИРОКИЙ>”, “NORMAL <НОРМАЛЬНЫЙ>”, “Dot by Dot <РАЗВЕРТКА>”), 
калибровка будет выполнена автоматически. Выполните калибровку в расширенном режиме, если курсор мыши не 
находится в нужной позиции при использовании стилуса.

ПОДСКАЗКИ

•	 Если для параметра “Простое изменение” присвоена горячая клавиша , можно нажать эту кнопку для изменения 
настроек.

Расширенный
Калибровку можно выполнить вручную. Кликните на “Да”, чтобы открыть меню настроек. Следуйте инструкциям, 
появляющимся на экране. (Чтобы прекратить выполнение калибровки, нажмите клавишу [ESC] на клавиатуре.)
При использовании PN-L802B, если происходит сдвиг положения на “4 точки”, выполните настройку с использованием 
опции “25 точек”. При настройке на “25 точек”, используйте стилуса. Оно не может быть возможным, чтобы правильно 
отрегулировать с помощью пальца.

nНастройка горячей клавиши
Можно назначить горячие клавиши для выполнения следующих действий. Клавиши [Ctrl] и [Shift] заданы как горячие 
клавиши. В качестве третьей горячей клавиши можно задать клавиши A - Z или 0 - 9.
Простое изменение	 :	� Метод калибровки может быть изменен на “Простой” нажатием горячей клавиши. Настройки 

можно успешно изменить, нажав горячую клавишу.
Калибровка	 :	 Можно нажать горячую клавишу для открытия окна Выберите калибровку. 

Настройки сенсорной панели
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Свойства
В разделе свойств можно выполнить конфигурацию стилуса и жестов. Кликните на вкладку, чтобы изменить настройки 
на данной вкладке.

n	Настройка диапазона двойного щелчка (Режим одного касания)
Задайте расстояние, на котором может выполняться второе касание от первого, чтобы они распознавались как двойной 
щелчок. Задайте значение, которое соответствует стилю использования стилуса. Чтобы восстановить значения по 
умолчанию, кликните на “По умолчанию”.

ПОДСКАЗКИ

•	 Изменение данных настроек также меняет параметры двойного щелчка мышью.

n	Настройки скорости двойного щелчка (Режим одного касания)
Установите время, в течение которого два касания будут распознаваться как двойной щелчок. Если будет выполнено 
третье касание в течение заданного времени после выполнения первого касания, эти касания будут восприняты как 
двойной щелчок.

Настройка скорости (Авто) 
Можно дважды коснуться внутренней области рамки (двойной щелчок), чтобы автоматически установить скорость 
выполнения двойного щелчка.
Настроить вручную
Скорость двойного щелчка можно установить вручную в диапазоне от “Медленно” (около 1 секунды) до “Быстро” (около 
0,3 секунды).
Проверка
При двойном касании области внутри рамки вид экрана меняется. Если вид экрана не меняется, измените настройки.
По умолчанию
Кликните на меню, чтобы восстановить значения по умолчанию.

ПОДСКАЗКИ

•	 Изменение данных настроек также меняет параметры двойного щелчка мышью в Windows.
•	 В зависимости от приложения программы изменение настроек может не иметь никакого влияния на работу 

программы (например, если настройки были изменены по отдельности в приложении).

Настройки сенсорной панели
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nНастройка действий

Функциональная кнопка 1
Установка функции, которая активируется при нажатии стилусом функциональной кнопки 1.
•	 Щелчок правой кнопкой	:	 Активируется при нажатии правой кнопкой мыши.
•	 Отключить	 :	 Отключение функциональной кнопки 1.

Функциональная кнопка 2
Установка функции, которая активируется при нажатии стилусом функциональной кнопки 2.
•	 Ссылка на Pen Software	 :	 Функционирует в качестве кнопки ссылки на программное обеспечение Pen Software.
•	 Отключить	 :	 Отключение функциональной кнопки 2.

ПОДСКАЗКИ

•	 Установка Pen Software функции, которая активируется при нажатии функциональной кнопки 2, выполняется в 
программе Pen Software.

Настройка метода ввода
Выберите метод ввода для сенсорной панели. Рекомендуется использовать обычный метод ввода “Стандартный”. 
•	 Стандартный	 :	 Автоматическое переключение между методом ввода с помощью стилуса и рукописным вводом.
•	 Рукописный	 :	� Выбирайте данный метод ввода, если вы хотите выполнять ввод пальцем и не намереваетесь 

использовать стилус.
•	 Стилус	 :	� Выбирайте данное значение, если намереваетесь использовать для ввода только Стилус. Можно 

выполнять только с помощью стилуса, выполнить ввод пальцем  не удастся.

Настройка метода касания
Выберите метод прикосновения (режим одного прикосновения или режим двойного прикосновения).
Для получения информации о методе прикосновения смотрите руководству по эксплуатации монитора.
•	 Одиночное:	:	Используйте метод одного касания.
•	 Двойное	 :	Используйте метод двойного касания. (Только в Windows 7)

ПОДСКАЗКИ

•	 Если выбран метод ввода “Стилус”, “Двойное” не может быть выбрано.

Область распознавания “ластиком”
Укажите, будет ли распозноваться область (четырехугольник) объекта, к которому выполнено прикосновение. 
Приложение должно поддерживать функцию распознования области.

Оповещение об изменении разрешения
•	 Включить	 :	При смене разрешения экрана появится оповещение о калибровочных настройках. 
•	 Отключить	 :	�При смене разрешения экрана будут автоматически применены предыдущие калибровочные настройки. 

Если данное разрешение используется впервые, появится сообщение о калибровочных настройках.

Оптимизировать HTML
Для нормальной работы и возможности рукописного ввода эти настройки не обязательны.
При работе с документом с использованием кликов малого диапазона для HTML ссылок, включите этот параметр и 
подстройте эффективный “Диапазон щелчка”.

Настройки сенсорной панели
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Удаление программного обеспечения стилуса
Внимание

•	 Удаление может быть выполнено только пользователем, который имеет учетную запись с правами администратора.

1.	 Кликните на ярлыке драйвера сенсорной панели ( ) в панели задач, затем кликните “Выход”.
Если появиться окно подтверждения, нажмите “Да”.

2.	 Отсоедините USB-кабель.
3.	 Выберите “Панель управления” в меню “Пуск”.
4.	 Кликните на “Удаление программы”.

•	 Если вы используете режим отображения Значки (Классический вид), дважды кликните на “Программы и 
компоненты”.

•	 Если используется Windows XP, кликните на “Установка и удаление программ”. (В “Классический вид”, дважды 
кликните на “Установка и удаление программ”.)

5.	 Удалите “Драйвер сенсорной панели SHARP”.
•	 Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
•	 Когда появится окно “Управление учетными записями пользователей”, кликните на “Да” (или “Разрешенные”).
•	 Нажмите “OK”, когда появится сообщение “Следующие приложения должны быть закрыты перед продолжением 

установки”.
6.	 Если появится окно, предлагающее перезагрузить ваш ПК, перезагрузите ваш ПК.

На этом процесс деинсталляции завершен.
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